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DOLEZITE UPOZORNENIA

Ozdobné skla sa nedaju vzdy vyrobit vo farbe a Strukture
Uplne zhodne s originalmi. Aby ste predisli nedorozumeni-
am, porovnajte prosim vzorky skiel u Vasho Internorm [1%]]
window partnera.

Tvorba kondenzatu

Z fyzikalnych dévodov médze dojst pri zdvojenych oknach
pod vplyvom urcitych klimatickych podmienok k tvorbe
kondenzatu prip. zaroseniu vonkajsej tabule skla v pries-
tore medzi dvoma sklami, v ktorom sa nachadza tieniaca
technika.

Za urcitych podmienok moZe vzniknut aj pri izolanom skle
tvorba kondenzatu na vnutornej alebo vonkajSej strane
skla. Pri izolagnych sklach s vySsou tepelnou izolaciou
moze dojst z dbvodu nizkej povrchovej teploty izolacného
skla k tvorbe kondenzatu alebo namrazy, ak sa vzduch
velmi rychlo ochladi a tak sa prekro¢i maximalne nasytenie
vzduchu vodnou parou. Tipy a odporu&ania k zabraneniu
tvorbe kondenzatu najdete na nasej webstranke v brozurke
Lnternorm navod na pouZzitie, oSetrovanie, udrzba a zaruky*.



